Rettevejledning – Lastning  af køretøj og korrekt brug (1.5)

1. Hvad betyder tyngdepunkt ved lastning?
Svarforslag: Lastens balancepunkt; vigtigt for stabilitet.
2. Hvordan påvirker forkert godsplacering akseltrykket?
Svarforslag: Kan give ulige belastning, for højt akseltryk og øge risiko for væltning.
3. Hvad er forskellen på totalvægt, egenvægt og nyttelast?
Svarforslag: Totalvægt = køretøjets samlede vægt, egenvægt = tom vægt, nyttelast = last der kan medbringes.
4. Hvilke kræfter påvirker lasten under en hård opbremsning?
Svarforslag: Bremsekræfter (deceleration), sidekræfter (centrifugalkraft), tyngdekraft.
5. Hvad kan ske, hvis gods ikke er tilstrækkeligt sikret?
Svarforslag: Last kan glide, vælte, tippe → ulykker.
6. Forklar hvad friktionskoefficienten er et udtryk for.
Svarforslag: Hvor godt godset står fast på ladet.
7. Hvad er en LC-værdi (Lashing Capacity)?
Svarforslag: Båndets maksimale belastningskapacitet.
8. Hvorfor er friktionskoefficienten (µ) vigtig ved beregning af surring?
Svarforslag: Jo højere friktion, jo færre surringsbånd kræves.

9. Hvordan kan en lastbil vælte ved forkert lastning?
Svarforslag: Lastbilen kan blive ustabil og vælte.
10. Hvilke krav stilles der til brug af presenning?
Svarforslag: Presenningen skal dække og sikre lasten mod vejr og løse dele.
11. Hvad betyder STF på et surringsbånd?
Svarforslag: Standard Tension Force = remmens forspændingskraft.
12. Hvor mange kræfter påvirker lasten fremad under en opbremsning?
Svarforslag: Op til 80 % af lastens vægt fremad under hård opbremsning.
13. Hvorfor skal surringsbånd kontrolleres inden brug?
Svarforslag: Slid eller skader kan svække remmene.
14. Hvad kan være konsekvensen af for lav nyttelastberegning?
Svarforslag: Lastbilen kan overlæsses → bøder/farligt.
15. Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at bruge direkte surring?
Svarforslag: Når lasten kræver stærk fastholdelse.
16. Hvad er forskellen på en diagonal- og en oversurring?
Svarforslag: Diagonal giver stabilitet, oversurring presser nedad.
17. Hvor meget kan lasten flytte sig, før det bliver farligt?
Svarforslag: Allerede få cm kan være farligt.
18. Hvad er chaufførens ansvar i forhold til lastsikring?
Svarforslag: Chaufføren har ansvaret for sikker lastsikring.

19. Hvilke praktiske øvelser kan kontrollere korrekt lastsikring?
Svarforslag: Fx spændingstest og visuel kontrol.
20. Hvordan kan korrekt lastning forebygge ulykker?
Svarforslag: Forebygger ulykker og beskytter gods og personer.
